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Наибольшая крупность зерен заполнителя 0,63 мм

Основная фракция зерен наполнителя 0,315 мм

Прочность клеевого соединения после выдерживания в 
воздушно-сухой среде в течение 28 суток

0,8 МПа

Количество воды для затворения на 1 кг 0,21 – 0,23 л

Количество воды для затворения на 25 кг 5,25 – 5,75 л

Водоудерживающая способность 98%

Расход при толщине слоя 1 мм 1,3 – 1,4 кг/м²

Толщина слоя 2 – 10 мм

Открытое время 25 минут

Стойкость к сползанию, не более 0,5 мм

Жизнеспособность раствора

Стандартная версия 180 минут

Зимняя версия 60 минут

Температура окружающей среды и основания при нанесении

Стандартная версия от +5 °С до +30 °С

Зимняя версия от -10 °С до +30 °С

Температурные условия при эксплуатации от -50 °С до +50 °С

Затирка швов не ранее, чем через 24 часа

Нормативный документ ГОСТ Р 56387–2018
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Длина максимальной грани 
облицовочного материала

Размер зубца 
шпателя

Средний расход сухой 
смеси

до 15 см 4 мм 2,4 кг/м2

до 30 см 8 мм 3,6 кг/м2

до 45 см 8 мм 4,8 кг/м2

ТАБЛИЦА РАСХОДА


