
БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

HOTROCK 

Теплоизоляционный 
материал на основе 
100% Базальтового волокна.

Универсальные серии утеплителя
для ненагружаемых конструкций.
  Полы по лагам
  Скатные кровли
  Марсарды
  Балконы

Наименование показателя, ед.изм. Нормативный 
документ

Общестрой
Hotrock 
СМАРТ

Hotrock
Лайт Эко

Hotrock
Лайт

Плотность, кг/м3

Теплопроводность, Вт/(м*K), 
λ10

λ25

Водопоглощение при частичном и 
кратковременном погружении, кг/м2 

Содержание органических веществ,%

Паропроницаемость, мг/м*ч*Па

Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, 
% не более
Предел прочности при растяжении
параллельно лицевым поверхностям, кПа

Группа горючести

Геометрические размеры плиты, мм

Толщина плиты, мм
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50, 100 50,100 50÷200

Физико-механические показатели

ОГНЕСТОЙКОСТЬ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

УДОБСТВО 
МОНТАЖА

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Смарт
Лайт Эко
Лайт

Расчетное значение теплопроводности, Вт/(м*K) 
для условий эксплуатации А
для условий эксплуатации Б
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