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Основная фракция заполнителя 0,2 мм

Наибольшая крупность зерен заполнителя 1,25 мм

Толщина шва 5-20 мм

Толщина слоя при заполнении пустот до 40 мм

Количество воды для затворения на 1 кг смеси 0,54 – 0,6 л

Количество воды для затворения на 20 кг смеси 10,8 – 12 л

Подвижность раствора 150 +/- 10 мм   

Жизнеспособность раствора в таре

Стандартная версия 120 минут

Зимняя версия 60 минут

Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток 5 МПа

Предел прочности при сдвиге в возрасте 28 суток 0,15 МПа

Капиллярное водопоглощение 0,04 кг/м2*ч0,5

Средняя плотность затвердевшего раствора 1000 кг/м3 

Температура окружающей среды и основания при нанесении

Стандартная версия от +5 °С до +30 °С

Зимняя версия от -10 °С до +30 °С

Температурные условия при эксплуатации от -50 °С до +70 °С

Морозостойкость 50 циклов

Нормативный документ ГОСТ Р 58272-2018
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BLOCK D600 SLOT Gips

Формат блока Размер стены На 1м2 кладки На 1 блок

4,5 NF (500×80×219) 8 см ~ 6 кг ~ 0,6 кг

6,7 NF (500×120×219) 12 см ~ 8 кг ~ 0,9 кг

10,7 NF (250×380×219) 38 см ~ 27 кг ~ 1,6 кг

 12,3 NF (250×440×219) 44 см ~ 32 кг ~ 1,8 кг

14,3 NF (250×510×219) 51 см ~ 35 кг ~ 2,0 кг


